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Monoblock Airconditioner

Installatie en gebruikers handleiding

Voor installatie van de airconditioner graag eerste de installatie en
gebruikers handleiding zorgvuldig lezen.
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l1Algemene informatie

1 algemene informatie

1.1 Introductie

LET OP. Zet de airconditioner niet eerder aan voordat de airconditioner volledig is geinstalleerd.
Nadat de verpakking is verwijderd controleer of alle onderdelen compleet en nog intact zijn (zie
lijst van accessoires) Mocht er een onderdeel ontbreken stop met installeren en neem contact op
met de verkoper. De PTW 25 is ontworpen om te koelen en te verwarmen van een ruimte en kan
alleen voor deze doelen gebruikt worden. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor beschadigingen aan eigendommen, personen of dieren veroorzaakt door incorrect
installeren,

onderhoud of incorrect gebruik. Deze airconditioner is voorzien van R410A koudemiddel: Aan
het eind van de levensduur van de airconditioner dient de verwijdering van dit koudemiddel en
het apparaat volgens strikte regels gerecycled te worden, handel met uiterste voorzichtigheid
tijdens het verwijderen van dit apparaat. Raadpleeg de plaatselijke gemeente om te achterhalen
wat de correcte regelgeving is om dit soort apparaten verwijderden. Zet de airconditioner niet
aan voordat alle installatie handelingen correct zijn uitgevoerd. Controleer voor het aanzetten of
de airconditioner voorzien is van een geaarde voeding volgens de landelijke standaard
aansluiting.

1.2 Belangrijke veiligheids instructies !

Bij gebruik van elektrische apparaten, dienen basis veiligheids voorschiften altijd te worden
opgevolgd. Zet geen objecten op het apparaat of objecten voor het apparaat die de lucht uitlaat of
de lucht toevoer kan belemmeren. Extreme zorgvuldigheid dient in acht te worden genomen
indien het apparaat wordt gebruikt in het bijzijn van kinderen of huisdieren. U dient het apparaat
nooit onoplettend achter te laten wanneer het operationeel is. LET OP: Voordat u het apparaat in
gebruik neemt, verwijder de verpakking van de airconditioner en controleer of het in goede staat
verkeert. Laat geen kinderen spelen met de verpakking, bv. plastic zakken. Installeer geen
apparaat met een beschadigde stekker of kabel, of nadat de airconditioner niet goed functioneert,
is gevallen of beschadigd op enige wijze. Retourneer de airconditioner aan een bevoegd
servicecentrum voor onderzoek en reparatie om ernstige schade of letsel te voorkomen. Probeer
geen elektrische of mechanische onderdelen aan deze airconditioner te repareren of aan te
brengen. Wanneer dit onder de garantie valt, neem contact op met uw onderhoudsmonteur.
Gebruik het apparaat altijd op een stroomvoorziening van dezelfde voltage en ampérage zoals
wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing van het product. Deze airconditioner is niet geschikt
voor gebruik in natte of vochtige ruimtes. Plaats geen airconditioner bij open vuur, kook- en
verwarmingsapparatuur of op hete oppervlakte. Laat de stroomkabel niet over een tafelrand of
bank hangen. Houd de stroomkabel weg van alle plaatsen, waar er over gestruikeld kan worden.
Plaats nooit een stroomkabel onder vloerbedekking of tapijt. Gebruik de airconditioner nietin
ruimtes waar benzine, verf of andere vlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeborgen.
Voer geen onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden uit of vervang onderdelen terwijl de
airconditioner nog is verbonden met het elektriciteits netwerk. Negeer nooit de veiligheids
instructies, en de bedienings voorschriften van de fabrikant. Trek of draai nooit aan de
elektriciteits kabel, ook niet als deze niet is verbonden met het elektriciteits netwerk. Voorkom
direct contact met de lucht uit de airconditioner wanneer deze langdurig is gebruikt in een
ongeventileerde ruimte. Reparatie werkzaamheden of onderhouds werkzaamheden dien te
worden uitgevoerd door een service medewerker of door gekwalificeerde technici in combinatie
met de instructies die gegeven worden in dit boekje. Stel het apparaat niet bloot aan invloeden
die gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. De fabrikant van het apparaat is niet
verantwoordelijk voor enige schade of letsel dat hierdoor ontstaat. De gebruiksaanwijzing is een
belangrijk onderdeel van het apparaat en moet daarom zorgvuldig worden nagevolgd. Wanneer
het apparaat van eigenaar, gebruiker of installatiemonteur verandert, dient de
gebruiksaanwijzing altijd bijgeleverd te zijn. Wordt de gebruiksaanwijzing beschadigd of




1.3  Ontvangst van goederen

De airconditioner wordt geleverd in een beschermende verpakking, waarin een instructichandleiding
is bijgevoegd. De instructiehandleiding is een relevant onderdeel van de airconditioner en dient
daarom zorgvuldig te worden gelezen en nagevolgd. Wanneer de airconditioner is uitgepakt,
controleer of de airconditioner en accessoires compleet en onbeschadigd zijn geleverd.

1.4 voorzorgsmaatregelen

Voordat u de airconditioner probeert op te tillen, wees u bewust van het gewicht van de airconditioner.
Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om beschadiging van het apparaat of lichamelijk
letsel te voorkomen. Het wordt geadviseerd de verpakking pas te verwijderen wanneer het apparaat is
geplaatst op de locatie waar het in gebruik wordt gesteld. Verwijder voorzichtig de beschermende folie
die op de airconditioner is bevestigd. Verpakkingsmateriaal dient op de juiste wijze te worden
verwijderd en niet bereikbaar voor kinderen. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

1.5 Lijst met accessoires

1.bevestigings beugel 6.lucht invoer pijp (160mm)
2.afstandsbediening 7.lucht afvoer pijp (150mm)
3.afstandsbedienings houder 8.set schroeven

4.condens afvoerpijp 9.afdek rooster bevestigings koord.
5.afdek rooster 10.instructie boekje

11.montage tekening met boor mal

Dit productis gefabriceerd en voldoet aan de volgende Europese maatstaven.

2006/06/95/EC en92/31/EEC en 93/68/EEC

Elektrisch afval dient niet te worden gezien als huishoud afval. Recycle volgens de plaatselijke
wetgeving. Raadpleeg de plaatselijke gemeente of winkelier hoe deze wetgeving dient te worden
uitgevoerd.

Batterijen die gebruikt worden in de afstandsbediening bevatten stoffen die gevaarlijk zijn voor het
milieu. Gooi ze daarom nooit bij het huishoudvuil maar lever ze in bij de bekende inleveradressen.

1.6 Technische specificaties

Model

Koel capaciteit (W/BTU/h
Verwarmings capaciteit(W/BTU/h
Voltage (V)

Opgenomen vermogen koelen (W)
Opgenomen vermogen koelen (A)
Opgenomen vermogen verwarmen (W)
Opgenomen vermogen verwarmen (A)
Luchtcirculatie (m? per uur)
Geluidsniveau(dB A)

Ontvochtigings capaciteit(L24h)

Instel temperatuur bereik( °C)
Zekering (T3.15L)

Koudemiddel

AfmetingenHxBxD (cm)

Gewicht(Kg)

STANDAARD TESTCONDITIES VOLGENS NORM EN 14511
TESTOMSTANDIGHEDEN IN KOEL- EN ONTVOCHTIGINGSFUNCTIE
Temperatuur binnen: 27 °C droog; 19 °C nat

Temperatuur buiten: 35 °C droog; 24 °C nat

TESTOMSTANDIGHEDEN IN VERWARMINGSFUNCTIE

Temperatuur buiten: 7 °C droog; 6 °C nat

Temperatuur binnen: 20 °C droog




2Installeren

2.1 Plaatsing van de airconditioner
Om de beste resultaten van de airconditioner te behalen, naast het feit beschadiging of gevaar te
voorkomen, plaats het apparaat in de goede positie.
Volg daarom de regels en instructies hieronder volledig. Indien dit nagelaten wordt, kunnen er
installatieproblemen ontstaan.
- Deairconditioner dient te worden geinstalleerd op een buitenmuur, dat toegang heeft naar buiten
met een minimum van 2 meter afstand tot buiten.
- Deairconditioner dient zo geplaatst te worden, dat er ruimte rondom blijft bestaan zoals wordt
weergegeven in het tekenvoorbeeld.
- De muur waarop de airconditioner wordt bevestigd dient sterk genoeg te zijn om het gewicht van
de airconditioner aan te kunnen.
Nadat de beste plaats voor installatie is bepaald zoals hierboven is beschreven, controleer om er zeker
van te zijn of erin de muur kan worden geboord op de gekozen plaatsen, zonder andere constructies of
installaties te beschadigen. ( gebouw constructies, balkonbevestigingen leidingen, kabels etc.)
Controleer ook of er aan de buitenmuur geen obstakels bestaan, die de luchtcirculatie door de geboren
gaten, kunnen tegenhouden. Bijvoorbeeld: planten en wortels, lambrisering en decoraties,
regenpijpen, dakgoten, etc.) Elke belemmering heeft invloed op het goed functioneren van de
airconditioner.
2.2 Tekenvoorbeeld
Bevestig het voorbeeld aan de muur, wanneer de hierop volgende regels grondig zijn gecontroleerd.
- Boor geen gaten totdat helemaal zeker is, dat er geen obstakels meer zijn in het gebied waar
geboord dient te worden. U dient er zeker van te zijn, dat er geen belemmeringen zijn die niet
zichtbaar zijn in de constructie van de muur, bv. elektrische kabels, water- en gasleidingen, lateien of
balken.
- Verzekeruervan dat de airconditioner recht hangt maak gebruik van een waterpas.
- Volg de installatie- instructies volledig op.
2.3 Het borenin de muur (afb.5)
LET OP: Alsu op de 1° etage of hoger gaten dient te boren laat dan buiten iemand controleren of er
geen brok stukken de omgeving of personen schade toebrengt. Voer de controle zo lang uit totdat de
boorwerkzaamheden afgerond zijn.
INVOER EN AFVOER GATEN
- Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met de juiste gereedschappen. (bv. met
een diamantboor of met gelijkwaardige boren)
- Bevestigde tekening op de muur waar de airconditioner komt te hangen om de afstand van de
vloer en of plafond en wanden te controleren. Gebruik hierbij een waterpas.
- Boorde gaten voor met een kleine boor om exact het midden van de gaten te bepalen.
Boor vervolgens de gaten op 162 mm. Zowel het invoer als het afvoer gat.

IHet is aan te bevelen om de gaten licht naar beneden te boren. 3 tot 5 graden is

voldoende om het condenswater in de buizen af te voeren naar buiten.
CONDENS AFVOER (afbeelding 13)

Deze airconditioner is voorzien van 2 systemen om condens water af te voeren. Voor installatie dient u
een keuze te maken welk systeem u gebruikt om het condenswater
afte voeren. Lees de hieronder vermelde instructie zorgvuldig door.

Systeem A
Boor een gat in de muur met een diameter van 30 mm op de positie die aangegeven is op de tekening.
Condenswater afvoer vind plaats middels zwaartekracht. Vanwege dit feit dient de leiding schuin naar
beneden geboord te worden. Met een minimum van 3 graden over de gehele lengte van de leiding.
Bevestig de afvoerpijp (van rubber) met de airconditioner (op de achterzijde) nadat u de
zwartrubberen afdekdop heeft verwijderd (zie foto 13) Met deze oplossing kiest u voor een afvoer
systeem waarbij u op een correcte manier condens water afvoert zonder daarbij uw buren tot last te




Systeem B

Indien het niet mogelijk is om systeem A toe te passen bestaat er nog een mogelijkheid om
condenswater af te voeren. Namelijk via de 2 grote gaten (zie foto 14) Laat bij deze optie de zwarte
rubberen afdekdop op de airconditioner zitten (zie foto 13) Als u voor deze optie kiest wees er zeker
van dat uw buren geen last ondervinden van het condenswater.

2.4 monteren van de beugen (foto 6)

- Boor de gaten voor het bevestigen van de montage beugel. Bij montage van de beugel is het
raadzaam de 6 gaten te gebruiken die zwart zijn gemaakt op de montage tekening. Indien de muur niet
stabiel genoeg is is het aan te bevelen extra gaten te gebruiken die in het grijs worden aan gegeven op
de tekening.

- De bevestigings bouten die zijn meegeleverd behoeven een gat van 8 mm. Echter de muur dient
te worden onderzocht of deze bouten volstaan of dat er andere bevestigings bouten nodig zijn.

- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het verkeerd inschatten van de kwaliteit van de
muur tijdens installatie

2.5 installatie van de pijpen

- Nadat de gaten zijn geboord dienen de pijpen te worden bevestigd aan de airconditioner en
dientte passen.

- De pijp met een diameter van 162 mm (invoer) dient te passen in het rechter gat. De lengte van
de pijp dient te worden afgezaagd op dikte van de muur + 10 mm. Maak gebruik van normale ijzerzaag
bij het op lengte maken van de pijpen. Denk aan dat de pijpen 3 gradennaar beneden dient af te lopen
(beide gaten).

- De pijp diameter is bijna gelijk aan de geboorde gaten van 162 mm. Vandaar dat er wellicht
Wat kracht voor nodig is om hem door het gat te krijgen is. Bij complexe situaties biedt een rubber
hamer wellicht uitkomst om met zachte klapjes de pijp door de muur te krijgen.

- Gebruik dezelfde instructie als hierboven genoemd voor de (afvoer) linker gat gebruik voor dit
gat de pijp met een diameter van 150 mm.

- centreer de pijpen in de gaten die in de muur zijn geboord. En maak de dicht om de pijpenheen
om te voorkomen dat er lucht en vocht tussen het monoblock en de muur komt. U kuntbijvoorbeeld
purschuim gebruiken en vervolgens afwerken met een sierpleister.

2.6 plaatsen van de roosters (afbeeldingen 7,8 ,9 en 10)

Om de roosters te plaatsen handel dan als volgt: Maak u zelf vertrouwd met de techniek om het rooster
te bevestigen voor installatie. Steek het koord door het midden van het rooster en knoop deze vast. De
roosters zijn even groot. Dus bij de lucht invoer dient het rooster aan de binnen kant van de pijp te
worden gemonteerd. En bij de lucht uitlaat past hij om de buis heen. Als het koord is bevestigd vouw
het rooster in elkaar en steek deze in de pijp en duw hem helemaal door de pijp heen. Laat vervolgens
los, het rooster ontvouwt zich en trek aan het koord om het rooster in of over de pijp te trekken. Met
geduld en het begeleiden van de roosters met de hand zullen de roosters passen. Zorg dat roosters
verticaal staan. Als de roosters van buiten bereikbaar zijn voor derden is het aan te bevelen dat u de
koorden laat zitten aan het rooster en deze met schroeven bevestigd aan de binnenmuur.

2.7 airconditioner op de beugel plaatsen (afbeeldingen 11 en 12)

Nadat u nogmaals gecontroleerd hebt dat de beugel goed is bevestigd aan de muur zodat de
airconditioner veilig kan hangen. En waarnodig de noodzakelijke stroomvoorziening aanwezig is en
eventueel de condensafvoer via het flexpijpje.

Hang de airconditioner op aan de beugel. Til de airconditioner aan de zijkant aan de onderzijde op.
Mocht hij niet gelijk over de beugel glijden tot zijn eindpositie Haal dan de airconditioner aan de
onder kant naar je toe om hem de ruimte te geven om over de beugel op zijn plaats te glijden. Druk hem
krachtig tegen de muur. Controleer zorgvuldig de installatie om er zeker van te zijn dat de isolatielaag
strak tegen de muur is bevestigd, en dat de pijpen aan de binnenzijde van de halve kring op de
airconditioner zijn terecht gekomen.



3Gebruik en bediening

3.1 indroductie symbolen

(.', ) Ventilator
Auto (( )) snelheid

% Koel — | Uitblaas

oeten // | richting
6 Drogen (‘D Timer uit
+ Ventilator Timer aan

Geen
functie

HH:HH |Klek

Verwarmen G Slaapstand

3.2 Afstandsbedienings funties

1 Mode knop functie keuze van de airconditioner
2 On/off knop aan uit zetten van de airconditioner
3 omhoog knop verhogen van temperatuur of tijd instellling
4 omlaag knop verlagen van temperatuur of tijd instelling
5 ventilator snelheid knop instellen ventilator snelheid
6 timer aan knop instellen van de timer voor starttijd
7 timer uit knop instellen van de timer voor eindtijd
8 klok knop instellen van de klok
9 louver knop instellen van de uitblaas richting
10 Slaap functie knop instellen van de slaap stand
11 reset knop resetten van de airconditioner
12 reserve knop geen functie



3.3 verwarmings functie

<\
druk de on/off knop “® ” schakel

de airco aan en hij gaat automatisch
naar de laatst gebruikte functie

J

druk op Mode knop “M” druk net 20)
vaak totdat het “% ” symbool
verschijnt. De airco staat nu in
verwarmings stand. y

Druk omhoog “A” of omlaag “V”
om de juiste temperatuur

in te stellen.

J

N

druk op ventilator snelheid knop “

(«+» om de gewenstesnelheid in te
stellen. “4+” Is de laagste stand. “+

is de hoogste stand. “ “™” Dit
symbool knipperend is de
automatische stand.

Druk de on/off knop “@” om de )
airco weer uit te zetten. Als u de
airco weer aan zet zal hij in de

3.4 koelings functie

verwarm functie weer
functioneren.

J

druk de on/off knop “ @’ schakel )
de airco aan en hij gaat

ARO+ &)

HH
() =N
BE:B8

automatisch naar de laatst
gebruikte functie

druk op de Mode knop “M” druk )
net zo vaak totdat “ % ” symbool
verschijnt en de airco staat nu in de
koelings functie y,

Druk omhoog “A” of omlaag “V”
om de juiste temperatuur
in te stellen.

~N

druk op ventilator snelheid knop “

¢+ om de gewenstesnelheid in te

stellen. “4+” Is de laagste stand. “+
is de hoogste stand. “ “"” Dit
symbool knipperend is de
automatische stand.

druk de aan uit knop “ @ 7 en zet
de airco uit Als u de airco weer aan

zet zal hij in de ventilatie functie
weer functioneren.

embhh mmEA




3.5 ontvochtig functie

\
druk de on/off knop “@ ” schakel

de airco aan en hij gaat
automatisch naar de laatst
gebruikte functie )

druk op Mode kno “M” p druk net |
zo vaak totdat het “© ” teken
verschijnt. De airco staat nu in
ontvochtigings stand.

N
Druk omhoog “A” of omlaag “V”
om de juiste temperatuur in te
stellen.

ventilatie snelheid is standaard )
ingesteld op lag “**” daardoor is

deze knop “(*)” niet handmatig

in te stellen. )

Druk de on/off knop “ @ ” om de )
airco weer uit te zetten. Als u de
airco weer aan zet zal hij in de
ontvochtig functie weer
functioneren.

J

3.6 ventitaltie functie

druk de on/off knop “ @ ” schakel )
de airco aan en hij gaat

automatisch naar de laatst
gebruikte functie

druk op de Mode knop “M” druk )
net zo vaak totdat “ " ” verschijnt
en de airco staat nu in de ventilatie
functie y,

N
Druk omhoog “A” of omlaag “V”
om de juiste temperatuurin te
stellen.

druk op knop ventilator snelheid

tot de gewenste snelheid is

Bereikt. ““*” maximale ventilator
snelheid ““*” minimale ventilator
snelheid

druk de aan uit knop “ @7 en zet
de airco uit Als u de airco weer aan

zet zal hij in de ventilatie functie
weer functioneren.

| nnlém ‘ al.lm




3.7 Slaap functie

N
druk de on/off knop “@” schakel
de aircoaan en hij gaat automatisch
naar de laatst gebruikte functie

J

N
druk op Mode knop “™” druk net
zo vaak totdat het “ ® ” symbool
verschijnt. De airco staat nu in
verwarmings stand.

J

N
Druk omhoog “A” of omlaag “V”
om de juiste temperatuurin te

stellen.
J

druk op knop slaap functie “@” dit)
symbool verschijnt op
deafstandsbediening. slaap functie
is geactiveerd.Nogmaals op knop
slaap functie “® ” en de functie is
geannuleerd. y

3.8 auto functie

als de slaap functie is ingesteld zal
de snelheid van de ventilator laag zijn.

J

N
druk de on/off knop “®” schakel
de airco aan en hij gaat automatisch
naar de laatst gebruikte functie

<
druk op de Mode knop “” druk
net zo vaak totdat “4 ” symbool
verschijnt en de airco staat nu in de

auto stand
J

~

Druk omhoog “A”of omlaag “v”
om de juiste temperatuur
in te stellen.

druk op ventilator snelheid knop «“)
w+) om de gewenste snelheid in te
stellen. “ 7 is de laagste stand
“w+) 7 is de hoogste stand. ““™”
dit symbool knipperend is

automatische stand.
7

N

druk de aan uit knop “ ®” en zet
de airco uit Als ude airco weer aan
zet zal hij in de auto functie weer
functioneren.

J/

1* De snelheid van de ventilator
is afthankelijk van de gewenste
temperatuur en de kamer
temperatuur.




3.9 timer uit functie

3.10 timer aan functie

AfO+- o=
HHc
() =N
Bo.00
o@o

1*

e

druk de on/off knop “®” schakel]
de airco aan en hij gaat automatisch

naar de laatst gebruikte functie )

druk op Mode knop “M” druk net )
zo vaak totdat het symbool
verschijnt die u wenst.

N
Druk omhoog “A” of omlaag “V”
om de juiste temperatuur in te

stellen.
J

druk op ventilator snelheid knop )
(+nom de gewenste snelheid in te
stellen. “+” is de laagste stand
“+” is de hoogste stand. “(«+)”
dit symbool knipperend is

automatische stand. 1* )

druk op de timer knop uit “D» en\
stel de tijd in wanneerde airco
dient uit te gaan. Druk op de
omhoog knop om de insteltijd met
1 uur te verhogen. Of de omlaag
knop om de insteltijd met 1 minuut
te verhogen. Als de insteltijd is
verstreken zal de airco zich zelf
automatisch uit zetten Indien u de
knop timer nogmaals indrukt
voordat de airco zich zelf heeft uit
gezet is de timer functie
uitgeschakeld.

J

De snelheid van de ventilator is

afhankelijk van de gewenste
temperatuur en de kamer temperatuur.
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De airconditioner staat uit

Druk de timer aan knop “® ” en
stel de tijd in wanneer deairco
dient aan te gaan. Druk met de
knop “ A” om de insteld tijd met
1 uur te verhogen. Druk met de
“V”om de insteltijd met 1 minuut
te verhogen. Selecteer vervolgens
de functie die u wenst. (Mode,
temperatuur en ventilator snelheid
enz.) Als dan de ingestelde tijd
wordt bereikt zal de airco
automatisch aan gaan. Als u
nogmaals de timer aan knop “@”
indrukt zal de timer aan functie
geannuleerd worden.




Open position

3.11 Verse lucht system /@
§ |
@
@
@

%
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Als het verse lucht systeem is geopend zal de air conditioner automatisch de
kamer voorzien van frisse lucht

Met deze functie zal de kamer worden voorzien van frisse en schone lucht.

U kunt er voor kiezen om dit systeem altijd open te laten staan. Maar als het
systeem gesloten is zijn de prestaties van de airconditioner beter. Het

advies luidt dan ook open het verse lucht systeem een aantal minuten per dag.

3.12 vervangen van de batterijen.

- open de klep van de batterij houder door hem licht in @

te drukkeen vervolgens op te trekken.

>

I

- plaats de batterijen (2 stuks AAA) zorg ervoor dat de
batterijenop de juiste wijze worden geplaatst diti.v.m. de

polarisatie. @

- plaats vervolgens de klep weer terug op de
afstandbediening.

- Controle: als de aan/uit knop “ ©” indrukt dienen er op
het display de iconen zichtbaar te zijn. Mocht dit niet het geval
zijn plaats dan de batterijen opnieuw.




3.13 onderhoud

Filters reinigen:
De filters dienen regelmatig te worden schoon gemaakt om de airconditioner goed te kunnen laten
functioneren. Maak de filters om de twee weken schoon.
Hoe te handelen:
- haal de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de roosterkap (zie foto 15 en 16)
- Draai de knop die de filters op de plaats houd zoals foto 17 laat zien.
- Maak de filters schoon met koud water (warm water beschadigd de filters)
ATTENTIE: gebruik de airconditioner NOOIT zonder filters, dit kan serieuze schade toebrengen
aan de airconditioner.
Buitenkant schoon maken
- haal de stekker uit het stopcontact
- wrijfde buitenkant met een licht vochtige schoonmaakdoek schoon.
- gebruik geen overvloedig water of sponsen.

ATTENTIE: gebruik geen overvloedig water. Als er water in de airconditioner komt
kan dit de airconditioner beschadigen.

3.14 Problemen oplossen

Mogelijke problemen

de airconditioner werkt niet

de airconditioner koelt niet

vreemde geur in de kamer

water komt uit de airconditioner

de afstandsbediening werkt niet

de airconditioner werkt niet binnen 3 minuten na aan zetten

oplossing mogelijke problemen

verkeerde instellen timer (controleer deze)

problemen met de stroomvoorziening (raadpleeg installateur)

de filters kunnen smerig zijn (maak ze schoon)

de kamer temperatuur is te hoog ( wacht tot temperatuur zakt)

de temperatuur is verkeerd ingesteld (controleer deze)

de luchtinlaat kant geblokkeerd zijn.(controleer deze en verwijder

eventuele obstakels.

AN DN BN W

AN NP W -

Vocht in de kamer, of komt uit de muur, of in tapijt of in meubels.

- verkeerde installatie van de airconditioner of verkeerd geinstalleerde
Condensafvoer.

- vervang batterijen

- batterijen verkeerd in afstandsbediening geplaatst

- bescherming van de airconditioner. Wacht 3 minuten of de airconditioner
zelf weer in bedrijf gaat.

I Indien de voedingskabel is beschadigd, dan dient deze zo snel mogelijk te worden vervangen.

Dit dient te gebeuren door fabrikant, service monteur of gekwalificeerde installateur om gevaarlijke
situaties te voorkomen.

De maximale buitentemperatuur waar de koelfunctie nog werkt is:

Droge buitentemperatuur 43°C en 26°C bij vochtig weer.

Binnen temperatuur 32°C droog en 23°C in een vochtige ruimte.

Minimale temperatuur bij verwarmen

Buitentemperatuur droog -6°C en -5°C bij vochtige omstandigheden

Binnentemperatuur droog 20°C

I Dit apparaat is niet gemaakt voor personen (inclusief kinderen) die beperkt zijn door psychische of
mentale stoornissen, tenzij ze worden bij gestaan door een persoon die wel capabel is om de
airconditioner te bedienen voor de veiligheid van iedereen.

Bij kinderen dient er op toe te worden gezien dat ze de airconditioner niet gebruiken als speelgoed.
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